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1. INTRODUCCIÓN 
 

Los procedimientos de investigación y reconstrucción de accidentes de tránsito utilizan como 

metodología el MÉTODO CIENTÍFICO y técnicas de reconstrucción de accidentes de tránsito 

desarrolladas y probadas científicamente, aceptadas por la comunidad científica mediante la 

publicación de artículos científicos y discusión en congresos y seminarios, con el fin de determinar la 

dinámica del accidente que permitan identificar las causas del siniestro. 

 

El análisis de las evidencias es la piedra angular de la reconstrucción, su recolección y descripción 

conforman el punto de partida del análisis retrospectivo del accidente.  

 

➢ Instrumentos, equipos y programas de software empleados: 

1. Procedimiento de investigación y reconstrucción de accidentes de tránsito – Manual de calidad 

IRS VIAL SAS norma ISO 9001-2015. 

2. Equipos de Cómputo Dell 11th Gen Intel(R) Core (TM) i3-1115G4 @ 3.00GHz   2.19 GHz 

3. Software Trimble Forensic Reveal – Licenses Manager - IRS VIAL SAS. 

4. Herramienta IRS® Calculator, hoja de cálculo en Excel. 

 

CLASE DE ACCIDENTE: CHOQUE OBJETO FIJO. 

 

➢ Documentación recibida: 

 

Todo el proceso de la investigación y reconstrucción analítica del siniestro se basa en la información 

considerada por el grupo técnico de IRSVIAL, que fue recolectada empleando los procedimientos 

técnicos de fijación fotográfica, planimetría, y técnicas analíticas de reconstrucción de accidentes 

basadas en las leyes de la física, biomecánica, ingeniería automotriz, medicina forense, como se indica 

a continuación: 

a) Concepto final Antifraude INIF (22 folios) 
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b) Informe de fotografía Allianz 105 folios 

c) 1 Fotografía donde el asegurado indica el lugar de los hechos. Asistencia realizada el 09/02/2023 

 

2. EVIDENCIA FÍSICA DOCUMENTADA 
 

La documentación recibida y recolectada durante el proceso de investigación y reconstrucción del 

accidente se describe y se analiza a continuación con el fin de determinar de manera retrospectiva la 

secuencia del accidente y sus causas. 

 

2.1 FECHA, HORA Y LUGAR DE OCURRENCIA: 

De acuerdo con el reporte de los hechos ocurrió el sábado 07 de agosto de 2021,  en la vía Bogotá – 

Choachí aproximadamente en el km 7 + 200 m (4.5846831,-74.0434414) Reporte INIF. 

 

Imagen No 1: En esta imagen se aprecia la ubicación geográfica del lugar de los hechos (fuente 

Google Earth-pro). 
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En la vía Bogotá – Choachí aproximadamente en el Km 8 + 200 m (4.5885053,-74.0385217) Asistencia 

IRS Vial. 

 

Imagen No 2: En esta imagen se aprecia la ubicación geográfica del lugar de los hechos (fuente 

Google Earth-pro). 
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Imagen No.3: En esta imagen se muestra la página No.1 del Concepto Final INIF. 
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Imagen No.4: En esta imagen se muestra la página No.2 del Concepto Final INIF. 
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Imagen No.5: En esta imagen se muestra la página No.3 del Concepto Final INIF. 
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Imagen No.6: En esta imagen se muestra la página No.4 del Concepto Final INIF. 
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Imagen No.7: En esta imagen se muestra la página No.5 del Concepto Final INIF. 
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Imagen No.8: En esta imagen se muestra la página No.6 del Concepto Final INIF. 
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Imagen No.9: En esta imagen se muestra la página No.7 del Concepto Final INIF. 
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Imagen No.10: En esta imagen se muestra la página No.8 del Concepto Final INIF. 
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Imagen No.11: En esta imagen se muestra la página No.9 del Concepto Final INIF. 
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Imagen No.12: En esta imagen se muestra la página No.10 del Concepto Final INIF. 
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Imagen No.13: En esta imagen se muestra la página No.11 del Concepto Final INIF. 
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Imagen No.14: En esta imagen se muestra la página No.12 del Concepto Final INIF. 
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Imagen No.15: En esta imagen se muestra la página No.13 del Concepto Final INIF. 
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Imagen No.16: En esta imagen se muestra la página No.14 del Concepto Final INIF. 
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Imagen No.17: En esta imagen se muestra la página No.15 del Concepto Final INIF. 
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Imagen No.18: En esta imagen se muestra la página No.16 del Concepto Final INIF. 
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Imagen No.19: En esta imagen se muestra la página No.17 del Concepto Final INIF. 
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Imagen No.20: En esta imagen se muestra la página No.18 del Concepto Final INIF. 
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Imagen No.21: En esta imagen se muestra la página No.19 del Concepto Final INIF. 
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Imagen No.22: En esta imagen se muestra la página No.20 del Concepto Final INIF. 
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Imagen No.23: En esta imagen se muestra la página No.21 del Concepto Final INIF. 
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Imagen No.24: En esta imagen se muestra la página No.22 del Concepto Final INIF. 



 

 

 

 

 

Folio 28 de 59  

 INFORME TÉCNICO – PERICIAL 
DE RECONSTRUCCIÓN FORENSE 

DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO 
No. 230133076 

Código:  PDS-FO-08 

 

2.2  LA VÍA: 

Las condiciones y características de la vía donde se produce el accidente de tránsito se aprecian en 

las fotografías No. 1 a la 9 así como en la tabla No. 1.   

 

Fotografía No.1 Plano General:  Se observa al conductor del Vehículo en donde indica la zona donde 

suceden los hechos. Fotografía tomada en sentido Choachí – Bogotá.  

 

Atendiendo que se realizo la inspección en horas de la noche y atendiendo que la vía es oscura y sin 

iluminación, se procede a realizar la ubicación de la zona de los hechos mediante coordenadas y con 

el apoyo de Google Maps, con el fin de corroborar las características de la zona indicada.  
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Fotografía No.2 y 3 Plano General: fotografía tomada en sentido Choachí – Bogotá 

aproximadamente en el Km 8 + 200 m (4.5885053,-74.0385217), donde se observan las 

características generales del tramo de vía curva, pendiente, buen estado, asfalto, una calzada,  doble  

sentido de circulación, señalización horizontal línea de borde blanca, central continua, señalización 

vertical SR-26 prohibido adelantar, delineadores de curva. 
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Fotografía No.4 y 5 Plano General: fotografía tomada en sentido Choachí – Bogotá 

aproximadamente en el Km 8 + 200 m (4.5885053,-74.0385217), donde se observan las 

características generales del tramo de vía curva, pendiente, buen estado, asfalto, una calzada,  doble  

sentido de circulación, señalización horizontal línea de borde blanca, central continua, señalización 

vertical, delineadores de curva. 
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Fotografía No.6 y 7 Plano General: fotografía tomada en sentido Bogotá – Choachí 

aproximadamente en el Km 8 + 200 m (4.5885053,-74.0385217), donde se observan las 

características generales del tramo de vía curva, pendiente, buen estado, asfalto, una calzada,  doble  

sentido de circulación, señalización horizontal línea de borde blanca, central continua,  delineadores 

de curva. 
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Fotografía No.8 y 9 Plano General: fotografía tomada en sentido Bogotá – Choachí 

aproximadamente en el Km 8 + 200 m (4.5885053,-74.0385217), donde se observan las 

características generales del tramo de vía curva, pendiente, buen estado, asfalto, una calzada,  doble  

sentido de circulación, señalización horizontal línea de borde blanca, central continua, señalización 

vertical SR-30 velocidad máxima 20km/h. 

 

Nota 1: La asistencia al lugar de los hechos se realizó el 09 de febrero de 2023 por parte del equipo 

investigativo de IRS VIAL SAS. 
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En la siguiente tabla se describen las características de la vía. 

 

TABLA No. 1  

CARACTERÍSTICAS 

Tramo de la vía Bogotá – Choachí 

aproximadamente en el Km 7 + 200 m (4.5846831,-

74.0434414). 

ÁREA, SECTOR Nacional 

GEOMETRICAS curva 

UTILIZACIÓN doble 

CALZADAS una 

CARRILES Dos 

MATERIAL asfalto 

ESTADO Buena   

CONDICIONES Y TIEMPO Seca 

ILUMINACIÓN - 

CONTROLES Y SEÑALES 

señalización horizontal línea de borde blanca, central 

continua, señalización vertical,  SR-26 Prohibido 

adelantar, delineadores de curva, SR-30 velocidad 

máxima 



 

 

 

 

 

Folio 34 de 59  

 INFORME TÉCNICO – PERICIAL 
DE RECONSTRUCCIÓN FORENSE 

DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO 
No. 230133076 

Código:  PDS-FO-08 

 

2.3 VEHÍCULO: 

 

Las características técnico-mecánicas de los vehículos, son consideradas en el presente análisis. Sin 

embargo, el aspecto más importante a observar radica en la ubicación de los daños sobre su 

estructura; variables que permitirán identificar la severidad del impacto y la posición relativa al 

momento del impacto. 

 

La severidad del impacto está determinada por la magnitud del daño (dimensiones transversales, 

longitudinales y de profundidad), su ubicación (lo cual determina la rigidez de la estructura deformada) 

y el elemento que sirve de esfuerzo para producir el daño.  

 

VEHÍCULO No. 1: AUTOMÓVIL, MERCEDES BENZ CLA180, modelo 2018, color gris, placa 

ELP326. 

 

Imagen No. 25: En esta imagen se observa las características generales de un vehículo de similares 

características al involucrado en el siniestro motivo de investigación. 
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A continuación, se describen las características técnico-mecánico del vehículo No.1. 

TABLA No. 2 

TABLA No. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDUCTOR MIGUEL ANGEL RAMIREZ MONTAÑA 

IDENTIFICACIÓN CC     1023911321 

EDAD 29 

LICENCIA A2, B1, C1  

CARACTERÍSTICAS 
VEHÍCULO No. 1 AUTOMÓVIL, MERCEDES BENZ 

CLA180 

SERVICIO Particular 

OCUPANTES/CARGA 1 

DIMENSIONES 

Largo: 4,68 m  

Ancho: 1,83 m   

Alto: 1,43 m 

https://www.motor.es/mercedes/clase-cla/cla-180-7176101.html 

PESO TOTAL 1500 - 1600 kg 
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Imagen No. 26 y 27: En esta imagen se aprecian las imágenes del informe de fotografías. 
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Imagen No. 28 y 29: En esta imagen se aprecian las imágenes del informe de fotografías. 
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Imagen No. 30 y 31: En esta imagen se aprecian las imágenes del informe de fotografías. 
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Imagen No. 32 y 33: En esta imagen se aprecian las imágenes del informe de fotografías. 
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Imagen No. 34: En esta imagen se aprecian las imágenes del informe de fotografías. 

 

De acuerdo con la evidencia se establece que el vehículo presenta daños del tercio anterior derecho 

hacia el posterior, en donde se logra evidenciar: 

• Transferencia de pintura de dos tonalidades (verde y azul) a nivel de la unidad de luz derecha 

delantera derecha. 

•  Guardafango derecho con hundimiento y muestras de arrastres en dicha zona con 

transferencia de pintura de dos tonalidades (verde y azul). 

• Capó con muestras de arrastre y rasgado en la zona superior a nivel de la unidad de luz y 

sistema de sujeción derecha hacia el panorámico con pérdida de material. 

• Llanta delantera izquierda pinchada 

• Daños y rotura de Rin y Llanta delantero derecho con muestras de transferencia de tonalidad 

verde. 
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• Daño en suspensión delantera derecha 

• Muestras de arrastre con pérdida de material en la zona baja delantera del Vehículo y escape 

de fluidos. 

• Cubierta Motor partida 

• Línea de retorno fluido suelta 

• Poli fragmentación panorámico sección derecha 

• Espejo retrovisor derecho desalojado 

• Paral delantero y superior con muestras de arrastre 

• Poli fragmentación vidrio puerta trasera derecha 

• Activación de Airbag delanteros y lateral derecho 

 

Imagen No.35: En esta imagen basada en los reportes se resalta la zona de daños y evidencias en el 

vehículo. Software Trimble Forensic Reveal. 
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2.4 MARCAS Y EVIDENCIAS SOBRE EL TERRENO: 

 

De acuerdo con la información aportada se tiene que en el momento de los hechos el conductor del 

Vehículo se desplazaba en sentido Choachí – Bogotá aproximadamente en el Km 7 + 200 m 

(4.5846831,-74.0434414) de acuerdo con el reporte INIF. 

 

 

Imagen No. 36: En esta imagen vista en planta se observa la elaboración a escala del evento en el 

software Trimble Forensic Reveal. 
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Imagen No. 37 y 38: En esta imagen vista en planta se observa la elaboración a escala del evento en 

el software Trimble Forensic Reveal. 
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De acuerdo con la visita a la zona de los hechos se tiene que en al momento de los hechos el conductor 

del Vehículo se desplazaba en sentido Choachí – Bogotá aproximadamente en el Km 8 + 200 m 

(4.5885053,-74.0385217) de acuerdo con la asistencia IRS Vial. 

 

Imagen No. 39: En esta imagen vista en planta se observa la elaboración a escala del evento en el 

software Trimble Forensic Reveal. 
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Imagen No. 40 y 41: En esta imagen vista en planta se observa la elaboración a escala del evento en 

el software Trimble Forensic Reveal. 
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2.5 VERSIONES: 

 

• Versión conductor Vehículo No 1 AUTOMÓVIL, señor Miguel Ángel Ramirez Montaña: 

 

 

Imagen No. 42: En esta imagen se aprecia la entrevista realizada por INIF al conductor del Rodante 
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Imagen No. 43: En esta imagen se aprecia la entrevista realizada por INIF al conductor del Rodante 
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3 ANÁLISIS FORENSE DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO  

El enfoque forense de la reconstrucción de accidentes de tránsito consiste en la utilización de técnicas 

avanzadas de análisis forense y calculo analítico, partiendo de las evidencias físicas recolectadas del 

accidente y teniendo en cuenta el vehículo, la vía y el hombre, desde una óptica holística es posible 

determinar la posición relativa de los involucrados antes, al momento y después del impacto, la 

secuencia del accidente, las causas que lo generaron y realizar un análisis de evitabilidad. 

 

3.1 POSICIÓN RELATIVA DEL VEHÍCULO AL MOMENTO DEL IMPACTO. 

 

De acuerdo con la información aportada y atendiendo a la descripción de los hechos se tiene que el 

posible contacto se produce una vez que el vehículo se sale de la vía y hace contacto con los 

elementos presentes en la zona al lado derecho de la vía. 

 

Imagen No. 44: En esta Imagen se muestra la posición relativa del involucrado de acuerdo con la 

información aportada 
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Imagen No. 45 y 46: En esta Imagen se muestra la posición relativa del involucrado de acuerdo con 

la información aportada. 
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4 SECUENCIA DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO  

Basados en el registro de evidencias y el análisis realizado para el evento se plantea la secuencia 

probable, en donde: El involucrado transitaba sentido Choachí – Bogotá cuando posiblemente dada 

una reacción ante un elemento en la vía realiza una maniobra evasiva dirigiéndose a la derecha de la 

vía contactando los elementos presentes en el lugar para después detenerse en posición final. 

 

 

Imagen No. 47: En esta imagen, vista en planta se observa la probable secuencia del accidente, de acuerdo 

con la información aportada. Elaborada en el software Trimble Forensic Reveal. 
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Imagen No. 48 y 49: En esta imagen, vista en planta se observa la probable secuencia del accidente, de 

acuerdo con la información aportada. Elaborada en el software Trimble Forensic Reveal. 
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5 ANÁLISIS ADICIONALES. 

 

Atendiendo a la zona donde se indicaron los hechos y atendiendo que el vehículo presenta huellas de 

transferencia de pintura se procede a verificar con la zona indicada por el conductor del vehículo y lo 

evidenciado en el automotor. 

 

 
Imagen No.50: En esta imagen, se observa la zona donde el conductor indicó la ocurrencia de los hechos. 
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Imagen No.51: En esta imagen, se observa el vehículo y los rastros de transferencia de pintura, imagen 

tomada del informe de fotografías 

 

Imagen No.52: En esta imagen, se observa el vehículo y los rastros de transferencia de pintura, imagen 

tomada del informe de fotografías 
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Imagen No.53: En esta imagen, se observa el área la ubicación relativa del vehículo involucrado en la zona 

donde la falla presenta el mayor hundimiento. Elaborada en el software Trimble Forensic Reveal 

 

Se evidencia que las tonalidades de color en el rodante coinciden con las tonalidades en donde el 

conductor del vehículo indico que se generaron los hechos. Lo que indica la posible interacción del 

vehículo con la zona indicada. 

 

De acuerdo con el análisis realizado se evidencia que hay una diferencia del orden de 1 km de la 

ubicación planteada en el Informe de INIF y la ubicación establecida de acuerdo con la asistencia de 

IRS Vial a la zona de los hechos. 
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Imagen No.54: En esta imagen, se observa las ubicación de INIF de los hechos, y la ubicación de acuerdo 

con la asistencia de IRS Vial. 
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6 HALLAZGOS 

a) Los resultados del análisis hecho son una primera aproximación compatibles con el análisis 

del material aportado y las labores adelantadas, en particular con: las evidencias en la vía y 

características del automotor. 

b) La construcción del bosquejo en 3D se basa en el registro de rastros en la zona de los hechos 

y evidencias aportados. 

c) La posible zona de los hechos se determina de acuerdo con la información aportada cuando 

el vehículo transitaba en sentido Choachí – Bogotá aproximadamente en el Km 8 + 200 m (4.5885053,-

74.0385217) y en el momento en que pasa por la falla geológica se produjeron los hechos. 

d) De acuerdo con el análisis realizado se evidencia que hay una diferencia del orden de 1 km 

de la ubicación planteada en el Informe de INIF y la ubicación establecida de acuerdo con la asistencia 

de IRS Vial a la zona de los hechos. 

e) El tramo de vía Bogotá – Choachí aproximadamente en el Km 8 + 200 m (4.5885053,-

74.0385217), donde se presentaron los hechos es recta, plana, estado falla geológica,  doble sentido 

de circulación, señalización horizontal línea de borde blanca, central continua, señalización vertical,  

SR-26 Prohibido adelantar, delineadores de curva, SR-30 velocidad máxima. 

f) De acuerdo con el análisis es posible que los hechos se dieran en el lugar indicado de acuerdo 

con la asistencia. 

g) Las versión sobre el evento que fue plasmada en el presente informe hace parte del proceso 

investigativo y de contextualización de este, pero no se constituyen como elemento objetivo de juicio, 

ni herramienta para la realización de cálculos numéricos o planteamiento de la dinámica del accidente. 

h) Es relevante mencionar que en la medida que sea suministrada para análisis información 

técnica y objetiva sobre el evento es posible ratificar, ampliar los resultados del presente informe y 

reducir los rangos de variables utilizadas. 

i) Los resultados obtenidos poseen un rango o margen de incertidumbre como consecuencia del 

análisis objetivo de la evidencia recopilada y el error sistemático que se puede llegar a presentar en el 

proceso investigativo, ante las falencias que se pueden llegar a presentar en cuanto a la fijación de la 

evidencia en el lugar de los hechos.  
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7 CONCLUSIONES: 

 

7.1 Secuencia: 

 

Basados en el registro de evidencias y el análisis realizado para el evento se plantea la 

secuencia probable: El vehículo se desplazaba en sentido Choachí – Bogotá, en el km 7 + 200 

m, se desvía a la derecha de la vía, saliéndose e impactando con los elementos presentes en la 

misma. 

7.2  Factor vehículo: 

 

No se cuenta con información que permita determinar que se hayan presentado fallas 

mecánicas en el vehículo involucrado antes de la ocurrencia del accidente. 

 

7.3  Factor vía: 

 

Las características de la vía no fueron factores generadores de la causa del accidente. 

 

7.4 Factor humano: 

 

1. Las evidencias del vehículo analizadas son compatibles con el lugar de los hechos y la 

versión del conductor del automóvil. 

 

2. Basados en el análisis FORENSE realizado se establece que la causa1 fundamental del 

accidente de tránsito obedece al conductor del Vehículo No 1 AUTOMÓVIL, desplazarse por la 

calzada sin tomar las medidas de prevención. 

 
1 CAUSA desde la óptica de la SEGURIDAD VIAL, es decir, se determinan los factores que de alguna 
forma originan riesgos viales, relacionados con el factor humano, la vía y los vehículos, no 
corresponden a juicios de valor o responsabilidad.   
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Nota 3: Para la introducción de este informe pericial en un proceso penal y/o civil como elemento 

material probatorio y su sustentación en audiencia por parte de los peritos firmantes, es necesaria la 

comunicación a la dirección forense de IRS VIAL S.A.S para su autorización.  
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_______________________                ___________________________________ 
      David Jiménez Vidales                             Diego M López Morales 
         Ingeniero Mecánic                      Físico Forense – Director IRS VIAL SAS  
 
 

Nota 4: Cada uno de los peritos forenses que firman el presente informe técnico pericial de 

reconstrucción de accidentes de tránsito, autoriza expresamente al otro individualmente a comparecer 

ante los estrados judiciales para sustentar en audiencia de juicio oral el contenido de este. 
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